
PN COMBI  
Universeel beslag voor ramen en deuren

- met gebruik van
PN COMBI groef

PN
BESLAG

SYSTEM
500/900



PN COMBI SYSTEM 500/900
-  Voordelen van ontwerper tot eindgebruiker

Ramen fabrikant

. Snelle en eenvoudige montage

. Hoge betrouwbaarheid in uitlevering

. Eén profi lering voor alle raamentypes

. Degelijke constructie

. Gerationaliseerde productie
Degelijke constructie zorgt voor duurzaamheid en hoge 
levensduur. Verstelbare beslagen, eenvoudig te monteren 
met een minimum aan onderhoud. Innovatief en sterk 
profi el ontwerp zorgt voor uitstekende ventilatie van de 
sponning om houtrot tegen te gaan.

Ontwerper

. Universeel aanzicht onafhankelijk van raam type

. Ruime keuze uit raam functies

. Getest op duurzaamheid

. Hoge betrouwbaarheid in uitlevering

. Groot toepassingsgebied

Alle beslagen zijn geproduceerd volgens de hoogste 
normen op het gebied van sterkte, oppervlaktebehan-
deling en duurzaamheid voor een hoge levensduur.

. Eenvoudig te bedienen

. Uitgebreid getest

. Minimum aan onderhoud

. Verdekt gemonteerd
We begrijpen dat het belangrijk is dat alle ramen hetzelfde 
aanzicht hebben. Het gladde uiterlijk en de toegankelijk-
heid van de beslagen zorgen ervoor dat de ramen eenvou-
dig te bedienen en te onderhouden zijn

Bouwer/eindgebruiker

De folder toont standaard Combi onderdelen. Voor een vol-
ledig overzicht van alle Combi accessoires incl. specials, 
raadpleeg onze afdeling verkoop. 



PN COMBI SYSTEM 500/900
-  voor alle toepassingen

Woongebouwen,
utiliteitsbouw en 
woningsbouw ...

Het PN Combi System 500/900 biedt de unieke mo-
gelijkheid om ramen met verschillende functies in één 
bouwwerk te plaatsen. Het aanzicht van de verschil-
lende ramen blijft echter altijd hetzelfde.

Het PN Combi System 500/900 ligt ten grondslag aan 
een harmonieus geheel, een intensivering van de 
esthetische impressie van welk bouwwerk dan ook.

Natuurlijk, er zijn vele eisen waaraan een modern 
bouwwerk moet voldoen. Dit geldt in dezelfde mate 
voor ramen en deuren.

PN Combi System 500/900 maakt het dagelijks bedi-
enen van ramen en het onderhoud aan ramen een-
voudiger en het systeem is fl exibel genoeg om aan de 
volgende eisen te voldoen afhankelijk van raamafme-
tingen en type beslag:
. vluchtweg opening
. kinder beveiliging
. schoonmaken

- elk type bouwwerk heeft 
z’n eigen individuele eisen



PN COMBI SYSTEM 500/900
-  ruime keus, functioneel en fl exibel
Uitzetraam

. Aanbevolen max. 
raamhoogte 1400 mm

. Max raamgewicht 45 
kg

. 2 types scharnieren

. Verdeckte montage 
mogelijk

. Past zondermeer in 
Combi groef

Uitzetzak

Eenvoudig te monteren 
in juiste positie. Het raam 
kan alleen uitgenomen 
worden in horizontale 
positie.

Top Swing

. Aanbevolen kozijn-
hoogte: 600-1600 mm
ervoor dat de raam-
brdeedte niet groter is 
dan de raamhoogte

. Max. raamgewicht 45 
kg

. Eenvoudig schoon te 
maken

. Kierstandbegrenzer en 
schoonmaakbeveili-
ging

. Eenvoudige en veilige 
werking

. Past zondermeer in 
Combi groef

. Max raamgewicht 45 kg 

. Verzekerde goede 
ventilie  

. In hoogte verstelbaar

. Vier beslagmaten 
300-400 mm
raamhoogte

. Past zondermeer in 
Combi groef

. Toepasbaar in ramen 
met een vluchtweg 
functie (let op raam-
maat)

. Gecontroleerde frictie

Degelijke constructie. Alu-
minium rails zijn gepoeder-
coat. Eenvudig te bedienen 
en te onderhouden

Alleen verkrijgbaar voor 
9 mm kozijngroef =  
Combi 900.
Omkeerbar raam draait 
bijna 180o buiten de gevel 
zodat het raam van bin-
nenuit te wassen is.

Side Swing

. Aanbevolen kozijn-
breedte: 400-1200 mm.
Zorgt dat de raam-
hoogte altijd groter is 
dan de raambreedte

. Max. raamgewicht 45 
kg

. Eenvoudig schoon te 
maken

. Zijwaarts omkeerbaar 
raam

. Ingebouwde kierstand-
begrenzer

. Goede balans zorgt 
voor gemakkelijke 
bediening

. Verstelbaar

. Past zondermeer in 
Combi groef

. Toepasbaar voor 
ramen met vluchtweg 
functie

Goede balans zorgt voor 
optimaal bedieningsgemak. 
Te gebruiken in ramen met  
vluchtwegfunctie. Uiter-
mate geschikt voor appar-
tementgebouwen



PN COMBI SYSTEM 500/900
-  ruime keus, functioneel en fl exibel

Taatsraam Draairaam

. Aanbevolen max. ko-
zijnbreedte 900 mm.
Zorgt dat de raam-
hoogte groter is dan 
de raambreedte

. Max. raamgewicht 45 
kg

. Ingebouwde verstel-
bare frictie

. Te gebruiken in ramen 
met vluchtwegfunctie 
(niet alle maten)

. Verstelbaar

. Past zondermeer in 
Combi groef

. Aanbevolen max. ko-
zijnbreedte 900 mm.

. Max. raamgewicht 45 
kg

. Veilige en degelijke 
montage

. Scharnieren inkrozen 
niet nodig

. Te gebruiken voor 
ramen met vluchtweg-
functie 

. Past zondermeer in 
Combi groef

Frictieschaar voor taatsra-
men, zorgt ervoor dat het 
raam in 90o stand eenvou-
dig schoon te maken is.

Geintegreerde frictieschaar 
mogelijk, verkrijgbaar in 
twee maten.

Eenvoudige montage en 
bediening. Maakt verschil-
lende combinaties van ge-
koppelde ramen mogelijk

Scharnieren voor ter-
ras- en entreedeuren. De 
frictieschaar controleert 
de beweging van de deur. 
Gebruik een windhaak 
als de deur bij harde wind 
open moet blijven staan.

Gekoppeld raam Deuren

. Aanbevolen max. ko-
zijnbreedte 900 mm.

. Max. raamgewicht 45 
kg

. Verschillende gekop-
peld raam oplossin-
gen

. Ook in combinatie 
met Side Swing

. Max. deurgewicht 
80-100 kg bij gebruik 
van 3 scharnieren

. Voor alle deursoorten

. Ook stolpstellen

. Verstelbare scharnie-
ren leverbaar
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PN COMBI 500

2
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PN COMBI 500

3

117091-100

(zie pag. 12)

(zie pag. 3b)

(zie pag. 3a)

Naar buiten draaiende ramen kunnen voorzien worden van kierstandhouder
PN 3930

Voor kantespagnoletten, sluitplaten en krukjes zie afdeling Habo en Winlock

Krukje
KantespagnoletSluitplaten

Frictieschaar
PN 3935-3937

Paumelles
PN 1170
PN 1171
PN 1193
PN 1194

Oploopblokje
PN 3061

draairaam



PN COMBI 500

3a
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Combi 500 Paumelles
PN 1170
PN 1171
PN 1193
PN 1194

Kozijn Raam

117091-102
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draairaam



PN COMBI 500

3b

draairaam

Bovendorpel

393591-100

Combi 500 Frictieschaar
PN 3935
PN 3936
PN 3937

Verstelbare
eindstop

Verstelbare frictie

275

150

95

ARaambreedte

720-920

520-720

320-520

PN 3937

PN 3936

PN 3935

Verticale Doorsnede

Horizontale Doorsnede

5

10

A





PN COMBI 500

5

305291-100

Raamuitzetter
PN 3848

Uitzetraamschaar
PN 3942

sluitplatenOndersluiting

Krukje

Aandrukblokje
PN 5492

Uitzetijzer
PN 3350
PN 3351
PN 3380

Sluitplaat voor
raamboompje

Raamboompje

Combi 500 Uitzetraam scharnieren
PN 3052
PN 3074

Sluitplaat voor
raamboompje

Aandrukblokje
PN 5492

Raamboompje

Geleideblokje
PN 5481

Geleideblokje
PN 5481

Geleideblokje
PN 5481

Geleideblokje
PN 5481

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 5a)
(zie pag. 5b)

(zie pag. 11)

(zie pag. 5c)

(zie pag. 5c)

uitzetraam

Als ondersluiting kan toegepast worden PN rolnokespagnoletten of Habo 1316
Voor krukjes zie afdeling Winlock
Raamboompjes niet door ons te leveren



PN COMBI 500

5a

305291-101

Raam kan alleen
uitgenomen worden
in horizontale stand.

Combi 500 Uitzetraamscharnier
PN 3052

Horizontale Doorsnede

Verticale Doorsnede
22

uitzetraam



PN COMBI 500

5b

uitzetraam

307491-100

Raam kan alleen
uitgenomen worden
in horizontale
stand

23x18x5 te verwijderen

Combi 500 Uitzetraamscharnier verdekt
PN 3074

Verticale Doorsnede

Bovenhoek vooraanzicht

Verticale Doorsnede

Raam

Kozijn
5

5min 

23

18



PN COMBI 500

5c

uitzetraam

Pas B-maat aan als
max. opening anders
moet zijn dan 600 mm

Stopschroef

Combi 500 Raamuitzetter
PN 3848

Vangschroef

Combi 500 Uitzetraam schaar
PN 3942

Stopschroef

Zijstijl

Zijstijl

Horizontale Doorsnede

Horizontale Doorsnede

384891-100

R600

B

B

A

A B
722 315
822 375
922 415
1022 460
1122 505
1222 550
1322 590
1420 635
1520 680



PN COMBI 500

6

(zie pag. 6b)

(zie pag. 11)

(zie page 6b)

(zie pag. 6a)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

Geleide blokje
PN 5481

Geleide blokje
PN 5481

Geleide blokje
PN 5481

Geleide blokje
PN 5481

Aandrukblokje
PN 5492

Combi 500 Uitzetzak scharen
PN 3925
PN 3926
PN 3927
Combi 500 Uitzetzak scharen met dubbele frictie
PN 3928

Aandrukblokje
PN 5492

Krukje

Ondersluiting Sluitplaten

Uitzetzakschaar
met dubbele frictie

395191-100

uitzetzakraam

Als ondersluiting kan toegepast worden PN rolnokespagnoletten of Habo 1316 (blz. 7.1 en 7.4 afd. Habo)
Voor krukjes zie afdeling Winlock

(zie pag. 11)

Krukje

Ondersluiting Sluitplaten



PN COMBI 500

6a

uitzetzakraam

395191-101

Vluchtweg opening

Verticale Doorsnede

Verstelbaar in hoogte
met 2,5 inbussleutel

Verstelbare
frictie

Stop
(niet op 3925)

Verticale Doorsnede Verticale Doorsnede

Combi 500 Uitzetzak scharen
PN 3925
PN 3926
PN 3927

45
0

39
25

PN
 

   
L 

= 
21

4

39
26

P
N

 
   

L 
= 

33
9

39
27

P
N

 
   

L 
= 

46
7

PN 3927 min 451

PN 3926 min 323

PN 3925 min 200 max 1320
max 620

max 420

Raam 866 geeft 450 vluchtweg



PN COMBI 500

6b

395491-100

Combi 500 Uitzetzakschaar met dubbele frictie
PN 3928

Stop

Verstelbare
frictie

Verstelbare
frictie

Verticale Doorsnede Verticale Doorsnede

1015
m

ax 

515
m

in 

53
0

L 
= 

45
0

raam 571 geeft 450 mm vluchtweg
64

uitzetzakraam



PN COMBI 500

6c

uitzetzakraam

aanbevolen afmetingen in donkere gedeelte

20

20

40

40

60

60

80

80

100

100

120

120

132

Uitgaande van max. raamgewicht = 45 kg

140
raambreedte in cm

raamhoogte in cm

392591-102

Raamafmetingen met PN Combi uitzetzakscharen
PN 3925 - 3928



PN COMBI 500

6d

uitzetzakraam

11

1

2 2

1

remblokje

395191-103

Onderhoud en smering van
PN Combi 500/900 uitzetzak scharen

Op de volgende plaatsen dient het beslag
minstens jaarlijks gesmeerd te worden.
Als het raam in een agressief milieu geplaatst
is dient dit vaker te gebeuren:

1. Ter plaatse van de klinknagels.
2. De binnenkant van de aluminium rail.

De remblokjes mogen niet gesmeerd worden.





PN COMBI 500

7

308491-100

PN 3090 geeft een vluchtweg opening van 450 mm.

11021048-1122 306611071048-1122 3083
1027
777
527

Lengte
rail

 mm

798-1047
548-797
322-547

3065
3064
3063

Gebruik
PN no.

Raam
breedte

Onderrail

1098-1122 3100
1048-1097 3099
998-1047 3098
948-997 3097
898-947 3096
848-897 3095
798-847 3094
748-797 3093
698-747 3092
648-697 3091
598-647 3090
548-597 3089
498-547 3088
448-497 3087

1032
782
532

Lengte
rail

 mm

798-1047
548-797
322-547

3082
3081
3080

Gebruik
PN no.

Raam
breedte

Bovenrail

398-447
348-397
322-347

3086
3085
3084

Gebruik
PN no.

Raam
breedte

Side Swing scharen

(zie pag. 12)

Combi 500
Side Swing scharen
PN 3084 - PN 3100

Aandrukblokje
PN 5492

Aandrukblokje
PN 5492
(zie pag. 12)

side swing

Voor kantespagnoletten, sluitplaten en krukjes zie afdeling Habo en Winlock

Schoonmaakstand houder PN 3965

Ondergeleider PN 3079

Bovengeleider PN 3078

(zie pag. 7a+16)Oploopblokje PN 3061

Plaat en arm

Plaat en arm

Bovenrail

Sluitplaat PN 5488 of andere

Kantespagnolet

Sluitplaat PN 5488 of andere

Onderrail

(zie pag. 7a+7b+7c+7d)

(zie pag. 16+17)

(zie pag. 7b fig 6)

(zie pag. 14+15)

(zie pag. 7a fig 5)

(zie pag. 16+17)

Bevestigingsplaat PN 3338

Bevestigingsplaat PN 3338
(zie pag. 7c)

(zie pag. 7c)

Schoonmaakstand houder   PN 3965

Ondergeleider                      PN 3079
Bovengeleider                      PN 3078

Bevestigingsplaat                 PN 3338



PN COMBI 500
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308491-101

side swing
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M308491-101

Verticale Doorsnede

Verticale Doorsnede

3

4

Horizontale Doorsnede

Plaats onderrail
5

Kierstandhouder

Vergrendeld

Vrij

Plaats tegen zijstijl

Markeer gaten voor armen boven- en onderkant raam
Plaats ondergeleider

1 2

PN 3079

PN 3965

6

Horizontale Doorsnede

Plaats armen op het kozijn
aan de sluitzijde

1. Gebruik maten zoals aangegeven
2. Mallen zijn leverbaar PN 0806

Plaats oploopblokje
tegen de bevestigings-
plaat van de onder arm
Zie ook fig. 5

Trekken om
raam verder
te openen

Plaats tegenplaat bij
PN3096 en groter

Onderrail alleen aan deze
kant inkorten, NOOIT aan
de andere kant

Plaats schoonmaakbegrenzer



PN COMBI 500

7b

side swing

M308491-102

PN 3078

Horizontale Doorsnede

Horizontale DoorsnedeHorizontale Doorsnede

6
7

8

Horizontale Doorsnede

9

Plaats de bovengeleider in de bovenrail
en monteer deze.
Als de boenrail ingekort moet worden,
doe het dan aan het niet samengeknepen eind.
Dit is nl. de ingebouwde frictie.

Gebruik schroeven met
een kleine kop: de boven-
geleider moet vrij kunnen
glijden en niet tegen
schroefkoppen komen.

Bovenrail samengeknepen
aan deze kant.

Plaats het raam. De ondergeleider wordt
in de onderrail geplaatst. Het raam wordt
vervolgens naar de bovengeleider
bewogen en vastgezet met schroeven.

Monteer de armen in de
gemarkeerde gaten, zie fig. 2

Raam is zijwaards
verstelbaar m.b.v.
een 2,5 mm
inbussleutel.

Plaats de stop zodanig, dat
de armen in omgekeerde stand
van het raam niet tegen boven-
of ondergeleider komen.

Plaats houder van
schoonmaakbegrenzer.

Houder moet begrenzer
raken zoals aangegeven.



PN COMBI 500

7c

side swing

3

PN 3965

6

Horizontale Doorsnede

M308491-106

Verticale Doorsnede Verticale Doorsnede

3 4

Horizontale Doorsnede

Plaats onderrail
5

Kierstandhouder

Vergrendeld

Vrij

Markeer gaten voor PN 3338 boven- en onderkant raam.Plaats ondergeleider

1 2

PN 3079

Boor ø10

2a

P
N

 3
33

8

1: Gebruik maten zoals aangegeven.
2: Mallen zijn leverbaar.
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Plaats PN 3338 in voorgeboorde
gaten om laten armen aan te
bevestigen.

Plaats armen op het kozijn
aan de sluitzijde.

Plaats oploopblokje
tegen de bevestigings-
plaat van de onderarm.
Zie ook fig. 5.

Trekken om
raam verder
te openen.

Onderrail alleen aan deze
kant inkorten, NOOIT aan
de andere kant

Plaats tegenplaat bij
PN3096 en groter

Plaats tegen zijstijl

Plaats schoonmaakbegrenzer



PN COMBI 500

7d

side swing

M308491-107

PN 3078

Horizontale doorsnede

Horizontale DoorsnedeHorizontale Doorsnede

6 7

8

Horizontale doorsnede

9

Plaats de bovengeleider in de bovenrail
en monteer deze.
Als de boenrail ingekort moet worden,
doe het dan aan het niet samengeknepen eind.
Dit is nl. de ingebouwde frictie.

Gebruik schroeven met
een kleine kop: de boven-
geleider moet vrij kunnen
glijden en niet tegen
schroefkoppen komen.

Bovenrail samengeknepen
aan deze kant.

Plaats het raam. De ondergeleider wordt
in de onderrail geplaatst. Het raam wordt
vervolgens naar de bovengeleider
bewogen en vastgezet met schroeven.

Monteer de armen in de
gemarkeerde gaten, zie fig. 2 Raam is zijwaards

verstelbaar m.b.v.
een 2,5 mm
inbussleutel.

Plaats de stop zodanig, dat
de armen in omgekeerde stand
van het raam niet tegen boven-
of ondergeleider komen.

Plaats houder van
schoonmaakbegrenzer.

Houder moet begrenzer
raken zoals aangegeven.



PN COMBI 500

7e

side swing

Raambreedte in cm

Raamhoogte in cm

20

20

40

40

60

60

80

80

100

100

120

112

140

160

Uitgaande van max. raamgewicht = 45 kg

308491-103

Glas moet correct geplaatst zijn.

Raamafmetingen met PN Combi 500
Side Swing PN 3084 - 3100

Aanbevolen afmetingen in donkere gedeelte



PN COMBI 500

7g

side swing

44

5

2

1

322

322

1

308491-108

Het beslag moet op de volgende plaatsen
minstens één keer per jaar gesmeerd worden.
Als het raam in een agressief milieu geplaatst
is vaker.

1. Aluminium bovenrail
2. Draaipunten scharen
3. Draaipunten boven- en ondergeleiders
4. Klinknagels kierstandhouder
5. Glijvlak onderrail

Het is erg belangrijk om het glijvlak van de
onderraill te reinigen en smeren. Dit is
essentieel voor een soepele werking.

Onderhoud en smering van
PN Combi 500 Side Swing beslag





PN COMBI 500

8

(zie pag. 12)

Het raam gaat 90° open en
er ontstaat een schoonmaak
opening aan de hangkant.
Max. raambreedte 822 mm.

(zie pag. 11)

(zie pag. 11)

(zie pag. 12)

Aandrukblokje
PN 5492

Aandrukblokje
PN 5492

Sluitplaat

Krukje
Kantespagnolet

Sluitplaat

Oploopblokje PN 3061Onderschaar

Bovenschaar

Combi 500 Taatsraamscharen
PN 3957

(zie pag. 12)

395791-100

450 mm vluchtwegopening bij raambreedte 640 mm
Voor kantespagnoletten, sluitplaten en krukjes zie afdeling Habo en Winlock

taatsraam



PN COMBI 500

8a

Horizontale Doorsnede

Horizontale Doorsnede

Horizontale Doorsnede

Verstelbare
frictie

Stop
niet vastzetten

Combi 500 Taatsraam scharen
De bovenschaar is afgebeeld
PN 3957

Zijwaards verstelbaar
m.b.v. 2,5 mm inbus

395791-101

45
0
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ht
w

eg
 

150

M
ax schoonm

aak opening 

329
min 

820
max 

33
9

L 
= 

73°

raam 640 geeft 450 mm vluchtweg

taatsraam



PN COMBI 500

8b

taatsraam

Aanbevolen afmetingen in donkere gedeelte

Uitgaande van max. raamgewicht = 45 kg

140

120

100

82

80

60

60

40

40

20

20

160
Raamhoogte in cm

Raambreedte in cm

M395791-103

Glas moet correct geplaatst zijn

Raamafmetingen PN Combi taatsramen
met PN 3957



PN COMBI 500

8c

taatsraam

2

1

Remblokje

1

1
3

1

1 1

395791-104

Onderhoud en smering van
PN Combi 500/900
taatsraamscharen

Op de volgende plaatsen dient het beslag
minstens jaarlijks gesmeerd te worden.
Als het raam in een agressief milieu geplaatst
is dient dit vaker te gebeuren:

1. Ter plaatse van de klinknagels.
2. De binnenkant van de aluminium rail.
3. Glijvlak onderrail.

Het is erg belangrijk om het glijvlak van de
onderrail te reinigen en smeren. Dit is
essentieel voor een soepele werking.

De remblokjes mogen niet gesmeerd worden.



PN COMBI 500

9

6NB:  mm 6NB:  mm

Mal voor F-maat is verkrijgbaar PN 0807

PN no.

Bovengeleider

3344470-15693340

PN no.

(zie pag. 18)
Geleideplaat PN 5485

Bovengeleider PN 3344

Geleideplaat PN 5485

Bovengeleider PN 3344

(see page 18)

(zie pag. 18)

M332491-100

Combi 500 Top Swing scharen
PN 3324 - 3336

Belangrijk: zie pag. 9a voor
PN Combi 500 Top Swing
raamdetails

Aandrukblokjes
PN 5492

Kierstandhouder en
schoonmaakbeveiliging

Combi 500 Top Swing scharen
PN no. Raamhoogte in mm F Lengte schaar

Min-Best-Max in mm
3324 270-320-369 145 335
3325 370-420-469 195 435
3326 470-520-569 245 535
3327 570-620-669 295 635
3328 670-720-769 345 735
3329 770-820-869 395 835
3330 870-920-969 445 935
3331 970-1020-1069 495 1035
3332 1070-1120-1169 545 1135
3333 1170-1220-1269 595 1235
3334 1270-1320-1369 645 1335
3335 1370-1420-1469 695 1435
3336 1470-1520-1569 745 1535

Combi 500 Top Swing
Alu Rails

PN no. Lengte rail
3364 335
3365 435
3366 535
3367 635
3368 735
3369 835
3370 935
3371 1035
3372 1135
3373 1235
3374 1335
3375 1435
3376 1535

Kierstandhouder en
schoonmaakbeveiliging

Raamhoogte
in mm

top swing
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top swing
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Tegenplaat monteren
vanaf raamhoogte
670 mm

Boor gaten voor
M5 boutjes

"Overswing" treedt
op als A > B

Kozijnplaat met korte eind
naar boven plaatsen als
rails ingekort zijn.

Altijd de grootst mogelijke schaar en rails toepassen. De rail is maximaal 50 mm inkortbaar.
Inkorten van de rail geschiedt door afzagen  van de bovenkant. Let op! De F-maat moet net zoveel
kleiner worden als de rail is afgezaagd. Als de rail afgezaagd moet worden, moet de kozijnplaat
met het korte eind naar boven geplaatst worden (fig. 3). Het korte eind van de kozijnplaat moet op
afstand van 50 mm minus de ingekorte maat van de bovendorpel geplaatst worden.
B.v.: Als de rail 20 mm is ingekort, moet het korte eind van de kozijnplaat op (50-20) = 30 mm onder
de bovendorpel geplaatst worden. De F-maat moet dan ook 20 mm kleiner aangehouden worden.
In sommige gevallen kan "overswing" optreden: dan komt de onderkant van het raam in omgekeerde
stand boven de bovendorpel uit.

top swing

PN COMBI 500



Raam- en kozijnprofilering
Voor het goed functioneren van het beslag is het
belangrijk dat de ruimte tussen raam en kozijn
t.p.v de zijstijlen 9 mm +1/-0 is. Om dit te
bereiken moet het raam aan weerszijden
4 mm smaller gemaakt worden (zie fig. 4).
Zo is het glasoppervlak en de kozijn-
afmetingen hetzelfde als bij andere
Combi 500 ramen.

Te boren gaten
Boor een Ø12 gat voor de scharnierpen aan weerszijden van
het raam: zie fig. 1 en 4. Zie tabel voor F-maat. Tegenplaten
moeten aangebracht worden op ramen van 670 mm en hoger.
Boor hiervoor 5,2 mm gaten bovenin de zijstijlen voor M5 bouten om de
kozijnplaten te bevestigen (fig. 4). De tegenplaten worden aan de buiten-
kant van het kozijn bevestigd met 4 mm houtschroeven.

Plaatsen van de scharen
Plaats de aluminium rails in de kozijngroeven, het geknepen einde naar de
onderdorpel. Monteer de kozijnplaten als aangegeven in fig. 2 als de rails niet
ingekort zijn. Plaats de kozijnplaten zoals aangegeven in fig. 3 als de rails zijn ingekort.
Lees de tekst onderaan pag. 9b.
Plaats de onderarmen in de gekeepte gedeeltes van de rails.

Plaatsen raam in kozijn
Houd het raam scheef en laat de bovengeleiders in het gekeepte gedeelte van de rails
lopen. Breng de armen omhoog, zodat de scharnierpennen in de Ø12 mm gaten
geplaatst kunnen worden (zie fig. 5).

Plaatsen kierstandhouder
Plaats de kierstandhouder in de kozijnsponning links van het raam gezien van binnenuit,
dusdanig dat het raam 100 mm open staat. Plaats een 2e kierstandhouder iets hoger
dan de 1e rechts van het raam bij ramen van 970 mm en hoger.
Kierstandhouders kunnen geblokkeerd worden door de bovenste klink met een schroevendraaier 90° te draaien.

Plaatsen van het kozijn
Zorg bij plaatsen van het kozijn dat het kozijn haaks blijft en de stijlen recht. Zorg dat de aluminium rails niet
beschadigen, geen specie in de rails komt en de nylon glijders er goed door kunnen lopen, zonder een schroef-
kop te raken. Als het raam voor de eerste keer open gaat: reinig de rails en smeer ze.

Onderhoud en smering
Aluminium rails mogen nooit geschilderd worden, maar altijd schoon gehouden en gesmeerd. Gebruik hiervoor
zuurvrije olie of vaseline. Ook de klinken en bewegende delen. Smeer minstens één keer per jaar, dichtbij de
kust en in agressieve milieu's vaker. 13-09-02

Fig. 5

AlteredDate Drw.no. M33245101-07-02

9c

PN no. Combi 500 Raamhoogte in mm F Lengte schaar
rail no. Min-Best-Max in mm

3324 3364 270-320-369 145 335
3325 3365 370-420-469 195 435
3326 3366 470-520-569 245 535
3327 3367 570-620-669 295 635
3328 3368 670-720-769 345 735
3329 3369 770-820-869 395 835
3330 3370 870-920-969 445 935
3331 3371 970-1020-1069 495 1035
3332 3372 1070-1120-1169 545 1135
3333 3373 1170-1220-1269 595 1235
3334 3374 1270-1320-1369 645 1335
3335 3375 1370-1420-1469 695 1435
3336 3376 1470-1520-1569 745 1535

Gebruik 3 mm houtschroeven  voor alu rails en 4 mm voor de rest.

Bij raamhoogte Min 43 mm overswing
Bij raamhoogte Best 6 mm onderswing
Bij raamhoogte Max 42 mm overswing
Bovengeleider PN 3344
Kierstandhouder PN 3340

top swing

PN COMBI 500



332491-102

Raambreedte in cm

Raamhoogte in cm

20

20

40

40

60

60

80

80

100

100

120

120

140

140

157

9d

PN Combi Top Swing raamafmetinen
voor PN 3324-3336

Gebaseerd op max. raamgewicht = 45 kg

Aanbevolen raamafmetingen in donkere gebied.

PN COMBI 500 top swing
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9e

Onderhoud en smering van
PN Combi Top Swing beslag

PN COMBI 500 top swing

De aluminium rails moeten schoon gehouden
worden en de nylon glijders moeten vrij kunnen
bewegen. De rails mogen nooit geschilderd
worden, maar gesmeerd met zuurvrije olie of
vaseline. Smeren wanneer nodig, min. eens per jaar.

Alle klinken moeten gesmeerd worden als
Smeren wanneer nodig, min. eens per jaar.

Boven- en draagarmglijders moeten schoon gehouden
worden en vrij kunnen bewegen.
Smeren met zuurvrije olie of vaseline.
Smeren wanneer nodig, min. eens per jaar.

PAS OP! In agressieve milieu's moet vaker gesmeerd worden.



PN COMBI 500

10

Deur paumelles
PN 1182
PN 1197 met sierknop
(zie pag. 10a)

Deur paumelle
PN 1183 verstelbaar
(zie pag. 10a)

(zie pag. 16 + 17)

Sluitplaten
PN 5488

Frictie schaar
PN 3937

Kruk

Kantespagnolet

(zie pag. 3b)

118291-100

deur

De verstelbare paumelle moet
altijd beneden gemonteerd worden,
de twee bovenste paumelles hebben
enkel een sturende functie.

Balkon en terrasdeuren:

Espagnoletten en krukken voor overige deuren niet door ons te leveren.
Kantespagnoletten, sluitplaten en krukjes zie afdeling Habo en Winlock
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10a

DeurKozijn

Combi 500 Deur paumelles
PN 1182
PN 1183
PN 1197

PN 1182

PN 1183 PN 1197

118291-101

5

12
5

18
4

18
4

12
5

18
4

12
5

55

Scharnierpen in hoogte
verstelbaar met
5 mm inbussleutel

deur



Frictieschaar

2

2

1

1

1

118291-102

10c

PN COMBI 500

Onderhoud en smering
voor PN Combi 500/900
deurpaumelles

De volgende punten moeten
jaarlijks gesmeerd worden.
In agressieve milieu's vaker.

1. Paumelles
2. Klinknagels van de frictieschaar

De frictieschaar zelf mag niet
gesmeerd worden.

deur





PN COMBI 500

11

Horizontale Doorsnede

Verticale Doorsnede

Combi 500 Kantschuif
PN 5008Combi 500 Sluitplaat

PN 5012

Combi 500 Sluitpot
PN 5013

Combi 500 Sluitplaat
PN 5014

500891-100

21Boor O

12

7 
 

13

23O
12

5
5

1

15
,8

5  
 

42

23,5

10

32

accessoires



571191-100

PN No L Doornmaat A D

5711

5712
5713

5714

5721

5722

5723

5724

400

400

600

600

800

800

1000

1000

25

25
25

25

28

28

28

28

35

35
35

35

38

38

38

38

PN Rolnokespagnoletten

Cill

PN

A

D

16

12

PN COMBI SYSTEM

rolnokespagnolet

80 43L
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Zijstijl

Combi 500 Sluitplaat
PN 5488

Kozijn

Horizontale Doorsnede

PN 5473

PN 5471

PN 5472

Onderdorpel

Combi 500 Sluitplaat bij toepassing
van rolnokespagnolet.

547191-100

12

40,5

22

8

3239

20

39

20

5

11

8,5

3Boor O ,5

29

accessoires



17

15 ,63

96
3

45

M551991-100

Sluitplaat 5519
(voor espagnolet Habo 96NR)

Sluitplaat 5520
(voor espagnolet Habo 96NR)

11 Cill

Sluitplaat PN 5479
(voor espagnolet Habo 96NR)
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18

Zijstijl

Dorpel/Zijstijl

Dorpel/Zijstijl

Onderdorpel

Combi 500 Aandrukblokje
PN 5492

Combi 500 Geleideplaat
PN 5485

Combi 500 Oploopblokje
PN 3061

Combi 500 Geleideblokje
PN 5481

Dwingt het raam in de tochtwering en
houdt het raam recht in de sponning.

Houdt het raam recht in de sponning

306191-100

26

35

25

20

5
5 5

36

16,5

16

50

accessoires

1616
4050

Head/Jambs

Veiligheids aandrukplaat PN 3943



4,5

8

M393091-100

Onderdorpel

Zijstijl

Kierstandhouder PN 3930
voor draairamen
RH afgebeeld

voor uitzetramen
RH afgebeeld

Kierstandhouder PN 3931

PN COMBI 500

19
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PN COMBI 900

1

7°
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5

standaard Nederlands detail

bovendorpel

zijstijlen

onderdorpel

De groeven voor het beslag
moeten 16x9 en 16x2,5 zijn
na aanbrengen verf.

De 11x6 mm drempel is
alleen nodig voor
side-swing en taatsraam-
beslag.

De 16,2 mm groef in het
raam is altijd rondom
noodzakelijk.

De kozijngroef in de zij-
stijlen mag weggelaten
worden bij taatsramen.
De kozijngroef in de
bovendorpel mag weggelaten
worden bij uitzetzakramen.

afschuinen bij toepassing van paumelles in zeer smalle ramen
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9
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PN COMBI 900

2

117091-100

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 2a)

(zie pag. 2b)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 2a)

Naar buiten draaiende ramen kunnen voorzien worden van kierstandhouder
PN 3930

Voor kantespagnoletten, sluitplaten en krukjes zie afdeling Habo en Winlock
Raamboompjes niet door ons te leveren.

Krukje
Kantespagnolet

Aandrukblokje
PN 5482

Sluitplaten

Frictieschaar
PN 3812-3814

Combi 900 Paumelles
PN 1170
PN 1171
PN 1193
PN 1194

Raamboompjes

Frictieschaar
PN 3812-3814

Aandrukblokje
PN 5482

Oploopblokje
PN 5480

Sluitplaten voor
raamboompjes

Oploopblokje
PN 5480

draairaam



PN COMBI 900

2a

RaamKozijn

Combi 900 Paumelles
PN 1170
PN 1171
PN 1193
PN 1194

11
70

1170

11
71

1171

11
93

1193

11
94

1194

117091-105

80

9

10
0

8010
0

4,6

5

draairaam



PN COMBI 900

2b

draairaam

Combi 900 Frictieschaar
PN 3812
PN 3813
PN 3814

Verstelbare
eindstop

Verstelbare frictie
275

150

95

ARaambreedte

720-920

520-720

320-520

PN 3814

PN 3813

PN 3812

Verticale Doorsnede

Horizontale Doorsnede

381291-100

10

5

A





PN COMBI 900

4

Raamuitzetter
PN 3848

Uitzetraam schaar
PN 3842

SluitplatenOndersluiting

Krukje

Aandrukblokje
PN 5482

Uitzetijzer
PN 3350
PN 3351
PN 3380

Sluitplaat voor
Raamboompje

Raamboompje

Combi 900 Uitzetraam scharnieren
PN 3052
PN 3072

Sluitplaat voor
raamboompje

Aandrukblokje
PN 5482

Raamboompje

Als ondersluiting kan toegepast worden PN rolnokespagnoletten of Habo 1316
Voor krukjes zie afdeling Winlock

Geleideblokje
PN 5481

Geleideblokje
PN 5481

Geleideblokje
PN 5481

Geleideblokje
PN 5481

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag, 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 4a)
(zie pag. 4b)

(zie pag. 11)

(zie pag. 4c)

(zie pag. 4c)

305291-102

Raamboompjes niet door ons te leveren

uitzetraam



PN COMBI 900

4a

Raam kan alleen
uitgenomen worden
in horizontale
stand

Combi 900 Uitzetraam scharnier
PN 3052

Horizontale Doorsnede

Verticale Doorsnede

305291-103

22

uitzetraam



PN COMBI 900

4b

Raam

Kozijn

Verticale Doorsnede

Bovenhoek vooraanzicht

Verticale Doorsnede

Combi 900 Uitzetraam scharnier verdekt
PN 3072

20x18x9 te verwijderen

Raam kan alleen
uitgenomen worden
in horizontale
stand

307291-100

9

18

20

5min 

uitzetraam



PN COMBI 900

4c

Horizontale doorsnede

Horizontale doorsnede

Zijstijl

Zijstijl

Stopschroef

Combi 900 Uitzetraam schaar
PN 3842

Vangschroef

Combi 900 Raamuitzetter
PN 3848

Stopschroef

Pas B-maat aan als
max. opening anders
moet zijn dan 600 mm

384291-100

uitzetraam

A B
722 315
822 375
922 415
1022 460
1122 505
1222 550
1322 590
1420 635
1520 680

A

B

B

R 600



PN COMBI 900

5

(zie pag. 5b)

(zie pag. 11)

(zie pag. 5b)

(zie pag. 5a)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

Geleideblokje
PN 5481

Geleideblokje
PN 5481

Geleideblokje
PN 5481

Geleideblokje
PN 5481

Raamboompje

Aandrukblokje
PN 5482

Sluitplaat voor
Raamboompje

Combi 900 Uitzetzak scharen
PN 3914
PN 3915
PN 3916
Combi 900 Uitzetzak scharen met dubbele frictie
PN 3917

Raamboompje

Sluitplaat voor
Raamboompje

Uitzetijzer
PN 3350
PN 3351
PN 3380

Aandrukblokje
PN 5482

Krukje

Ondersluiting Sluitplaten

Uitzetzak schaar
met dubbele frictie

391491-100

uitzetzakraam

Als ondersluiting kan toegepast worden PN rolnokespagnoletten of Habo 1316
Voor krukjes zie afdeling Winlock
Raamboompjes niet door ons te leveren



PN COMBI 900

5a

Vluchtweg opening

Verticale Doorsnede

Verstelbaar in hoogte
met 2,5 inbussleutel

Verstelbare
frictie

Stop
(niet op 3914)

Verticale Doorsnede Verticale Doorsnede

Combi 900 Uitzetzak scharen
PN 3914
PN 3915
PN 3916

391491-101

45
0

39
14

PN
 

   
L 

= 
21

4

39
15

PN
 

   
L 

= 
33

9

39
16

PN
 

   
L 

= 
46

7

uitzetzakraam

PN 3916 min 451

PN 3915 min 323

PN 3914 min 200 max 1320
max 620

max 420

Raam 866 geeft 450 vluchtweg



PN COMBI 900

5b

Combi 900 Uitzetzak schaar met dubbele frictie
PN 3917

Stop

Verstelbare
frictie

Verstelbare
frictie

Verticale Doorsnede Verticale Doorsnede

391791-100

1015
m

ax 

515
m

in 

53
0

L 
= 

45
0

raam 571 geeft 450 mm vluchtweg
64

uitzetzakraam





PN COMBI 900

6

1122
822
622

Onder
rail
lengte

 mm

1145
845
645

Boven
rail
lengte
 mm

822-1122
622-822
322-622

3903
3899
3897

PN no.
Raam
breedte

Boven- en onder rails

822-1122
622-822
322-622

3864
3863
3862

PN no.
Raam
breedte

Side Swing scharen

(zie pag. 12)

Combi 900
Side Swing scharen
PN 3862
PN 3863
PN 3864

Bevestigingsplaat arm

Bevestigingsplaat arm

Bovenrail

Kierstandhouder 3856
Schoonmaakvergrendeling 3857

Pen voor kierstandhouder

Oploopblokje PN 5480

Sluitplaat

Kantespagnolet
Krukje

Sluitplaat

Onderrail

Aandrukblokje
PN 5482

Aandrukblokje
PN 5482
(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

PN 3862 geeft een vluchtweg van 450 mm.

386291-100

Voor kantespagnoletten, sluitplaten en krukjes zie afdeling Habo en Winlock

side swing
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(zie pag. 12)

Raamopening 90°
Er ontstaat een schoonmaak-
opening aan de hangkant.
Max. raambreedte 822 mm

450 mm vluchtwegopening bij raambreedte 604 mm

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

Aandrukblokje
PN 5482

Aandrukblokje
PN 5482

Sluitplaat

Krukje
Kantespagnolet

Sluitplaat

Oploopblokje PN 5480

Oploopplaatje PN 5483Onder schaar

Boven schaar

Combi 900 Taatsraam scharen
PN 3912

(zie pag. 12)

391291-100

taatsraam

Voor kantespagnoletten, sluitplaten en krukjes zie afdeling Habo en Winlock
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Horizontale Doorsnede

Vluchtweg opening

Horizontale Doorsnede

Verstelbare
frictie

Combi 900 Taatsraam scharen
De boven schaar is afgebeeld
PN 3912

391291-101

45
0

taatsraam

m
ax

 s
ch

oo
nm

aa
ko

pe
ni

ng
 9

1

raam 604 geeft 450 mm vluchtweg

73

min 260

max 820
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Kierstandbegrenzer en
schoonmaakvergrendeling

PN no.
Ruimte in
sponning
 mm

Raam
hoogte
 mm

20
20
15

522-722
722-1322
722-1322

3837
3838
3839

Combi 900 Top Swing scharen

PN no.
Schaar
lengte

 mm

Raam
hoogte

 mm

547
647
747
847
947
1047
1147
1247
1347

522
622
722
822
922
1022
1122
1222
1322

3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834

(zie pag. 12)
Geleideplaatje PN 5485

Bovengeleider PN 3825

Geleideplaatje PN 5485

Combi 900 Top Swing scharen
PN 3826 - 3834

Kierstandbegrenzer
en schoonmaakvergrendeling

Aandrukblokje
PN 5482

Bovengeleider PN 3825

(zie pag. 12)

(zie pag. 12)

382691-100

9NB:  mm 9NB:  mm

top swing

Voor kantespagnoletten, sluitplaten en krukjes zie afdeling Habo en Winlock
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De verstelbare paumelle moet
altijd beneden gemonteerd worden,
de twee bovenste paumelles hebben
enkel een sturende functie.

(zie pag. 2b)

Kantespagnolet

Kruk

Frictie schaar
PN 3814

Sluitplaten

(zie pag. 9a)

Combi 900 Deur paumelle
PN 1196 verstelbaar

(zie pag. 9a)

Balkon en terrasdeuren:

Espagnoletten en krukken voor overige deuren niet door ons te leveren.

Combi 900 Deur paumelles
PN 1186
PN 1198 met sierknop

118691-100

deur

Kantespagnoletten, sluitplaten en krukjes zie afdeling Habo en Winlock
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DeurKozijn

Scharnierpen in hoogte
verstelbaar met
5 mm inbussleutel

Combi 900 Deur paumelles
PN 1186
PN 1196
PN 1198

PN 1186

PN 1196 PN 1198

118691-101

12
5

18
5

12
5

18
5

9

18
5

12
5

5
5

deur
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Combi 900 Kantschuif
PN 5009

Verticale Doorsnede

Horizontale doorsnede

Combi 900 Sluitplaat
PN 5012

Combi 900 Sluitpot
PN 5013

Combi 900 Sluitplaat
PN 5011

500991-100

42

9
15

,8

1

9
12

5

21Boor O
23O

13

7

12

23,5

10

32

accessoires
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Onderdorpel

Onderdorpel

Zijstijl

Combi 900 Sluitplaat
PN 5476

Combi 900 Sluitplaat
PN 5478

Combi 900 Sluitplaat
PN 5479

RVS

547691-100

40

47
,6

40

44

88
,3

15

41,3 

9

4 ,
5

2 ,
5

5
5

3 ,
5

accessoires
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Dwingt het raam in de tochtwering
en houdt raam in de sponning.

Houdt het raam recht in de sponnng

Zijstijl

Bovendorpel/zijstijlen

Bovendorpel/Zijstijlen

Combi 900 Aandrukblokje
PN 5482

Combi 900 Geleideplaatje
PN 5485

Combi 900 Oploopblokje/Oploopplaatje
PN 5480
PN 5483

Combi 900 Geleideblokje
PN 5481

Onderdorpel

PN 5483PN 5480

548091-100

35

20

5
5 5

36

16,5

50

16

20

accessoires




